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GIGANT Klebeband Bio & Strong
tesa® 60400
Technische Daten

Artikelnummer A56KO 19.850

Material Hochreißfestes Polyestergarn / PP coating

Breite [mm] 19

Lauflänge [m/Rolle] 600

Kern [mm] Ø 200 / 180

Außendurchmesser [mm] 360

Klemme B6

Zugkraft [kg] 500

Systemstärke [kg] 780

Elastizität [%] 9 -15

Temperaturbeständigkeit (max.) [°C] 120

Rollengewicht [kg] 10,1 (+/-)

Aufmachung 2 Rollen / Karton
60 Rollen / Palette

Artikelnummer A215-60400

Trägermaterial Polylactide (PLA)

Klebemasse Naturkautschuk

Produktdicke [µm] 55

Klebkraft auf Stahl [N/cm] 3,5

Reißdehnung [%] 185

Reißkraft [N/cm] 30

Farbe transparent

Manuelle Anwendung ja

Automatische Anwendung ja

Bedruckbarkeit sehr gut

Handreissbarkeit gut

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur 
Spezifikation verwendet werden. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben 
vorbehalten. Für Fehler wird keine Haftung übernommen.
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GIGANT Klebeband Bio & Strong

Technische Daten

tesa® 60400 ist ein biobasiertes Verpackungsband, das für mittelschwere Verpackungsanwendungen (15 - 30 kg) geeignet ist. 
Als Trägermaterial für dieses Klebeband wurde Polylactidsäure, auch bekannt als PLA, gewählt. PLA wird zu 100 % aus erneuer-
baren Rohstoffen wie Maisstärke, Tapiokawurzeln oder Zuckerrohr hergestellt. Der für dieses Band verwendete Systemklebstoff ist 
ein Naturkautschuk mit einem Harz auf natürlicher Basis. Dank der intelligenten Auswahl der Rohstoffe und des herausragenden 
Designs wird tesa® 60400 mit einem Biokohlenstoffgehalt von 98 % und folglich mit einem reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck 
hergestellt.

Hauptanwendung

	– Verschließen von mittelschweren Kartonagen (15 - 30 kg)
	– Geeignet für manuelle und automatische Abroller
	– Verpacken, Bündeln und Verschließen

Nachhaltige Aspekte

	– Gesamtgehalt an biobasiertem Kohlenstoff von 98%
	– Offizielle Zertifizierung durch DIN-CERTCO und TÜV AUSTRIA (höchstmögliche Bewertung  

durch beide Institute)
	– Geringere CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Standard-Verpackungsbändern
	– Lösemittelfreier Produktionsprozess

Produkt Features

	– Starke Klebekraft
	– Robustes Trägermaterial
	– Hervorragende Leistung auf recycelten Kartons

tesa® 60400
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