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Verpackungstechnik 

GIGANT Luftpolstersystem 
AIRplus® Mini Touch

Benutzerfreundliches Luftkissensystem für 
unterschiedliche Folientypen
AIRplus® Mini Touch bedeutet, schnell unterschiedliche Luftpolster erhalten - 
ein echter Allrounder: unterschiedliche Folientypen bis zu 400 mm Breite sind 
verarbeitbar. Egal ob zum Polstern, Fixieren, Einwickeln oder Hohlräume füllen, 
mit dem System werden sensible Produkte optimal geschützt. 
Die AIRplus® Mini Touch verfügt über ein Touch-Display, welches sowohl auf 
der Vorder- als auch auf der Rückseite der Maschine platziert werden kann. 
Dank der intuitiven Benutzeroberfläche des Displays ist die Bedienung einfach 
und bequem. Hierbei gibt es drei Modi: manuell, längenabhängig, automatisch. 
Zudem verfügt die Maschine über eine vorinstallierte Bibliothek, worüber die 
Parameter für die einzelnen Folientypen ausgewählt werden können.
AIRplus® Mini Touch ist mit allen COMFORT.PROTECT Modulen von Storopack 
kompatibel.

Komfortabel und auf dem neusten Stand

Die individuelle Platzierung des Touch-Displays ist in puncto Einstellung und 
Wartung der Maschine ein enormer Vorteil und einzigartig auf dem Markt für 
Verpackungsmaschinen. Auch wenn die Maschine integriert und nicht so leicht 
von allen Seiten zugänglich ist, kann das Display entsprechend seiner Platzierung 
gut erreicht werden.

AIRplus® Mini Touch auf einem Blick

 Für alle Folientypen bis 400 mm Breite 
 geeignet
 Benutzerfreundliches Touch-Display mit 
 drei verfügbaren Modi
 Das Touch-Display lässt sich auf der Vorder- 
 oder Rückseite platzieren
 Die Maschine kann optimal in den 
 Verpackungsprozess integriert werden
 Einfache Programmauswahl durch vorinstallierte 
 Bibliothek
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Gerät AIRplus® Mini Touch

Abmessungen (LxBxH) [mm] 475 x 354 x 370

Gewicht [kg] 13

Versorgungsspannung [Vac] 115 - 230

Frequenz [Hz] 50/60

Empfohlene Sicherung [A] 3.15

Energieverbrauch (peak) [VA] 199

Energieverbrauch (cont.) [VA] 80

Energieverbrauch (stand-by) [VA] 4.5

Ableitstrom Ipe [mA] <0.15

Schalldruckpegel [dB] 66 - 74 dB

Produktionsgeschwindigkeit Bis zu 12 Meter pro Minute

Maximaler Durchmesser der Rolle [mm] 300

Breite der Folienspule [mm] 200 - 400

Steuerung Hauptschalter, Touch-Display für Einstellungen und Bedienung

GIGANT Luftpolstersystem AIRplus® Mini Touch
Technische Daten 


